
Hochwertige robuste Universalkupplungen nach US-Mil-Norm, 
austauschbar mit weltweit handelsüblichen Typen.    

Kupplungen mit Messinghebel und Sicherheitsclips, 
mit NBR Dichtring, Temperatur: -25° C bis +95° C 

Einsatz an Luft- und Wasserleitungen in der Industrie, 
Landwirtschaft und am Bau.

Schlaucheinbindung mit Schlauchschelle
(Schlaucheinbindung mit Klemmschalen auf Anfrage)
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KAMLOK KUPPLUNG  aus Aluminium

Schlauchgröße Druck

  13 16 bar
  19 16 bar
  25 16 bar
  32 12 bar
  38 12 bar
  50 12 bar
  63  8 bar
  75   8 bar
100   6 bar
125   5 bar
150   5 bar

Werkstoff: Aluminium

Typ A:  Vaterteil mit Innengewinde
Typ B:  Mutterteil mit Außengewinde
Typ C:  Mutterteil mit Schlauchstutzen
Typ D:  Mutterteil mit Innengewinde
Typ E:  Vaterteil mit Schlauchstutzen
Typ F:  Vaterteil mit Außengewinde
Typ DC: Mutterteil Verschlußkappe
Typ DP: Vaterteil Verschlußstopfen
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